SKRZYNKI NA LISTY DO OGRODZEN Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO SLABB

MODEL SLABB 620 - SKRZYNKA PRZELOTOWA; do stupka gr. 19-25,5 cm

MODEL SLABB 620 G — SKRZYNKA PRZELOTOWA Z PODSWIETLANYM PRZYCISKIEM
DZWONKOWYM; do stupka gr. 19-25,5 cm
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MODEL SLABB 20 MR2 — SKRZYNKA PRZELOTOWA Z PODSWIETLANYM PRZYCISKIEM
DZWONKOWYM, DO SYSTEMU DOMOFONOWEGO MR2; do stupka gr. 19-25,5 cm

Wyposazenie systemu domofonowego MR2

Podstawowy zestaw MR2

Modut rozmowny MR2 + Zasilacz 18A1 +  Unifon stuchawkowy 1140 SIGNO biaty

SYSTEM MR2 — ZESTAW PODSTAWOWY MOZNA ROZWINAC MAKSYMALNIE DO 2 UNIFONOW; SYSTEM ANALOGOWY, 8
ZYLOWY (7 +N)
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MODEL SLABB 20 - 551 — SKRZYNKA PRZELOTOWA DO SYSTEMU VIDEO
DOMOFONOWEGO VIDOS S 551; do stupka gr. 19-25,5 cm
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Wyposazenie systemu VIDOS S 551

Podstawowy zestaw VIDOS S 551

Kaseta VIDOS S551  + Video monitor M670 biaty (W) lub czarny (B)

Rozszerzenie systemu o kolejne odbiorniki

Unifon gtosSnomowiacy Unifon stuchawkowy Video monitor M670 biaty
M361W (biaty) M8W (biaty) (W) lub czarny (B)

SYSTEM VIDOS S 551 — ZESTAW PODSTAWOWY MOZNA ROZWINAC MAKSYMALNIE DO 4 ODBIORNIKOW, DOWOLNA
KOMBINACJA ODBIORNIKOW — MIX VIDEOMONITOROW | UNIFONOW; SYSTEM ANALOGOWY 8 ZYtOWY; UWAGA -
OPRAWIENIE KASETY VIDOS S551 W SKRZYNCE NA LISTY WYMAGA ZDEMONTOWANIA PANELU PRZEDNIEGO KASETY
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MODEL SLABB 20 561 lub SLABB 20 562 - SKRZYNKA PRZELOTOWA DO SYSTEMU VIDEO
DOMOFONOWEGO VIDOS S 561; do stupka gr. 19-25,5 cm

Wyposazenie systemu VIDOS S 561 LUB VIDOS S 562

Podstawowy zestaw VIDOS S 561 (jeden przycisk wywotania)

Kaseta VIDOS S561 + Video monitor M670 biaty(W) lub czarny (B )

Rozszerzenie systemu o kolejne odbiorniki

Unifon gtosnomowigcy Unifon stuchawkowy Video monitor M670 biaty
M361W (biaty) M8W (biaty) (W) lub czarny (B)

SYSTEM VIDOS S 561 — SYSTEM Z KLAWIATURA CYFROWA Z JEDNYM PRZYCISKIEM WYWOtANIA; ZESTAW PODSTAWOWY
MOZNA ROZWINAC MAKSYMALNIE DO 4 ODBIORNIKOW, DOWOLNA KOMBINACJA ODBIORNIKOW — MIX VIDEOMONITOROW
I UNIFONOW; SYSTEM ANALOGOWY 8 ZYtOWY; UWAGA - OPRAWIENIE KASETY VIDOS S561 W SKRZYNCE NA LISTY WYMAGA

ZDEMONTOWANIA PANELU PRZEDNIEGO KASETY
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Podstawowy zestaw VIDOS S 562 (dwa przyciski wywotania)

Kaseta VIDOS S562 + Video monitor M670 biaty(W) lub czarny (B)

Rozszerzenie systemu o kolejne odbiorniki

Unifon gtosSnomowiacy Unifon stuchawkowy  Video monitor M670 biaty
M361W (biaty) M8W (biaty) (W) lub czarny (B)

SYSTEM VIDOS S 562 — SYSTEM Z KLAWIATURA CYFROWA Z DWOMA PRZYCISKAMI WYWOtANIA; ZESTAW PODSTAWOWY
MOZNA ROZWINAC MAKSYMALNIE DO 8 ODBIORNIKOW (PO 4 NA KAZDY Z PRZYCISKOW WYWOANIA), DOWOLNA
KOMBINACJA ODBIORNIKOW — MIX VIDEOMONITOROW | UNIFONOW; SYSTEM ANALOGOWY 8 ZYLtOWY; UWAGA -

OPRAWIENIE KASETY VIDOS S562 W SKRZYNCE NA LISTY WYMAGA ZDEMONTOWANIA PANELU PRZEDNIEGO KASETY
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MODEL SLABB 20 - 1201A - SKRZYNKA PRZELOTOWA DO SYSTEMY VIDEO
DOMOFONOWEGO VIDOS S 1201; SYSTEM VIDEO DOMOFONOWY Z CZYTNIKIEM
ZBLIZENIOWYM RFID (cyfrowy); do stupka gr. 19-25,5 cm
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Wyposazenie systemu video domofonowego VIDOS $1201

Podstawowy zestaw VIDOS S 1201

Kaseta S1201 + Zasilacz P26/40 + Video monitor gtosSnomoéwigcy
M1021 W (biaty) lub M1021B (czarny)
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Rozszerzenie systemu o kolejne odbiorniki

UNIFON StUCHAWKOWY Video monitor gtoSnomoéwiacy
DUO U10/10 M1021 W (biaty) lub M1021B
(czarny)
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SYSTEM VIDOS S 1201 — SYSTEM Z CZYTNIKIEM ZBLIZENIOWYM RFID, Z JEDNYM PRZYCISKIEM WYWOLANIA; ZESTAW
PODSTAWOWY MOZNA ROZWINAC MAKSYMALNIE DO 4 ODBIORNIKOW, DOWOLNA KOMBINACJA ODBIORNIKOW — MIX
VIDEOMONITOROW | UNIFONOW; SYSTEM CYFROWY 2 ZYtOWY; UWAGA - OPRAWIENIE KASETY VIDOS S1201 W SKRZYNCE
NA LISTY WYMAGA ZDEMONTOWANIA PANELU PRZEDNIEGO KASETY
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MODEL SLABB D — PODWOJNA SKRZYNKA PRZELOTOWA DO
SYSTEMU VIDEO DOMOFONOWEGO VIDOS S551; do stupka gr. 19-25,5 cm
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Wyposazenie systemu VIDOS S 551

Podstawowy zestaw VIDOS S 551

Kaseta VIDOS S551 + Video monitor M670 biaty(W) lub czarny (B)

Rozszerzenie systemu o kolejne odbiorniki

Unifon gtosnomowigcy Unifon stuchawkowy Video monitor M670 biaty
M361W (biaty) M8W (biaty) (W) lub czarny (B)

SYSTEM VIDOS S 551 — ZESTAW PODSTAWOWY MOZNA ROZWINAC MAKSYMALNIE DO 4 ODBIORNIKOW, DOWOLNA
KOMBINACJA ODBIORNIKOW — MIX VIDEOMONITOROW | UNIFONOW; SYSTEM ANALOGOWY 8 ZYLtOWY; UWAGA -
OPRAWIENIE KASETY VIDOS S551 W SKRZYNCE NA LISTY WYMAGA ZDEMONTOWANIA PANELU PRZEDNIEGO KASETY
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